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Heat Transfer Vinyl

I P.S. SUBLI LT -EASYWEED SUBLIBLOCK

B ESPECIFICACIONES
* + o &

Composicion Espesor Medio Transportador Certificaciones

REACH n° 1907/2006/EU  (VEGANOK @
% AZENDAN. 1004
PU 10 micras Poliéster adhesivo OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES
*
%j% except fluo-colors

14CX00061 CENTROCOT

A INSTRUCCIONES DE APLICACION

©
SE APLICA SOBRE AJUSTES DE CORTE INSTRUCCIONES DE PLANCHADO
» Lo » © é — [ 9
: Cuchilla Presion Velocidad Tiempo  Temperatura Presion Pelar
textiles
sublimados ; ;
45° 60 gf 30 cm/seg 15 segundos e bzl i el e

(275°F)  (2,5/3,5 bar) en frio

Cortar el material en espejo

Pelar

Colocar el diseiio sobre la prenda.
Aplicar segun instrucciones adjuntas
Retirar el soporte en caliente o frio

PUNTOS FUERTES

Se aplica a baja temperatura

Especifico para tejidos teiidos por sublimacion

Detiene la migracion de tinta en tejidos de poliéster por sublimacion
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[2 NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la produccion

a CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO
™ o O C ¢ ¢ 4

Lavado Planchado Secado Lavadoenseco Durabilidad Temperatura  Condiciones Bobina
Almacenaje  Almacenaje

hasta 40°C, - Entre 18°Cy Evitar luz Posicién
al revés b2 N Mg TESE ZElAEE 26°C solar y polvo Vertical

—> Esperar 24 horas después de la primera aplicacién antes del lavado
—> Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
—> No usar blanqueadores ni agentes quimicos agresivos

4 Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas estan disponibles en www.siser.com

Para mas informacion, regamos contacten con nuestro deparatmento de ventas.
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