
è Alta eficacia y bajo coste, sin 
necesidad recorte de vinilo, 
SIN DESPERDICIO,

è Ahorro en tiempos de 
producción, horas de diseño.

è Tacto Suave y agradable.
è Espectacular resistencia al 

lavado y gran elasticidad y 
estiramiento sin deformación 
en prendas deportivas.

è Amplio rango de aplicaciones y 
tejidos sobre los que aplicarlo:
Algodón, Poliéster claros y 
oscuros, tejidos de alta 
elasticidad, Nylon, Lycras, 
Jeans, etc. 
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*Velocidad con doble cabezal
6 pasadas                   12 m2/h 

12 pasadas                     8 m2/h 

R Resolución hasta 2.400 dpi.
R Nuevo sistema Anti-colisión cabezal impresión.
R Velocidad fiable, constante y RENTABLE de hasta 12m2/hora.
R Unidad de curado y enrollado con panel de control 

configurable según producción.
R Tinta Pigmentada Textil.
R Recirculación automática tinta blanca.
R Sistema alerta capacidad tinta.

Configuración tintas (depende nº cabezales)

F F

INCLUIDO!!!
DIGITAL FACTORY V.11
Edición Especial DTF

Ahorro en preparación ficheros,
tinta y velocidad de producción.
Control TOTAL de tus producciones!!!

PROFESSIONAL DTF SOLUTION
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2ªGENERACION

DTF-30DTF-30
1600

Nuevo Cabezal 
EPSON i1600

100% + rápido

Nuevo panel calentadores Nuevos rodillos alimentaciónNovedoso sistema anticolisión.Agitador tinta blancaAlimentación tintas contínuo Bombas de tintas mejorado.

ü Impresión
ü Aplicación polvo adhesivo
ü Curado
ü Enrollado trabajo finalizado

TODO
EN UNO



DISTRIBUIDORES OFICIALES

*Datos genéricos. Depende de diseños

PROFESSIONAL DTF SOLUTION
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www.m2m.es

M2M SISTEMAS, S L.
Calle Informática, 8  28923 Alcorcón (MADRID)
Tlf. 91.641.81.74
e-mail: m2m@m2m.e

Modelo DTF-30_1600
Cabezal Impresión 2 o 3 Epson I1600-A1

Configuración Tinta CMYK+Wh  (opcional tintas Flúor)

Capacidad tinta Sistema continuo con cartuchos rellenables 200 ml.

Velocidad Impresión
6 pasadas 12m²/h 

8 pasadas 8m²/h

Ancho Impresión 300 mm

Equipo curado 

y recogedor automático

Control total en la aplicación de polvos adhesivos,  

velocidad sistema curado con sistema de succión 

automático y enrollador de trabajos terminados 

sincronizado por sensores infrarojos.

Sistema Succión film 

impresión

Incluído para optimizar la producción evitando plieges en el 

film durante la impresión.

Sistema Calentadores Calentador frontal y trasero independiente.

Suministro Tinta
Sistema de botellas con alimentación contínuo y 

batidor con circulación de tinta blanca.

Conexión datos Ethernet RJ45

Sistema Secado Impresión

Secador frontal en impresora + bandeja secado entrada 

horno curado.

Enrollador de impresiones sincronizado con la velocidad de 

impreisón. 

Potencia Eléctrica 50HZ/60HZ 220V/10A

Temperatura 10ºC a 38 ºC

Humedad 40% a 70%

Dimensiones 2100 x 1200 x 1800

Peso Impresora 60Kg. / Sistema Secado y enrollado: 45Kg.

RIP Impresión CadLINK Digital Factory v11

Sistema Operativo Windows 10 o superior.

220V 50-60HZ

Sleeping:30W

Standby:140W

Imprimiendo:200W

Ambiente Trabajo Temperatura: 18°C-26°C Humedad: 35%-70%

Impresora: 1168*884*1218mm

Horno+Aplicador polvo adhesivo: 640*932*577mm

Sistema Extractor  - Purifiacdor 

humos

Opcional y recomendable para mantener ambientes de 

trabajo seguros y libres de humos y productos tóxicos.

Dimensiones

Potencia Eléctrica

10 Rollos Film
DTF 0,60x100mts

Ejemplo ratios de consumo

1 Juego tintas DTF
CMYK de 1 Litro

10 Litros DTF
Blanco

5 Kg polvos
adhesivos

DURAINK
DURA-ADH


