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Heat Transfer Vinyl

b CRYSTAL GLOSSY

B ESPECIFICACIONES
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Composicion Espesor Medio Transportador Certificaciones

REACH n° 1907/2006/€EU

VEGANOK @
AzENDAN. 1004

PU 85 micras Poliéster no adhesivo

A INSTRUCCIONES DE APLICACION

@
SE APLICA SOBRE AJUSTES DE CORTE INSTRUCCIONES DE PLANCHADO
- Lo » [ é = L J

algoddn, poliéster,

mezcla/algodén Cuchilla Presion Velocidad Tiempo  Temperatura Presién Pelar

poliéster
(no recomendado en
tejidos tratad . Medi
EI;:EUn:E;;OSO)S ° 45° 50 gf 30 cm/seg 15 segundos 155°C edid en frio

(311°F) (2,5/3.5 bar)

Imprimir y cortar el material en espejo

Pelar el exceso de material

Colocar la decoracion en la prenda.

Aplicar siguiendo los parametros recomendados
Retirar el soporte en frio

PUNTOS FUERTES
Suave al tacto
Muy delgado
Acabado brillante
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[2 NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la produccion

Ej CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO
™ o O C ¢ ¢ 4

Lavado Planchado Secado Lavadoenseco Durabilidad Temperatura  Condiciones Bobina
Almacenaje  Almacenaje

o Sl o
hasta 60°C, 5 ' ~ Entre18°Cy Evitar luz Posicion
al revés ol el (g[gggg:;a AL B2 EIES 26°C solar y polvo Vertical

—> Esperar 24 horas después de la primera aplicacién antes del lavado
—> Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
—> No usar blanqueadores ni agentes quimicos agresivos

4 Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas estan disponibles en www.siser.com

Para mas informacion, regamos contacten con nuestro deparatmento de ventas.
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