Desde 1986, convertimos sus ideas en

IMPRESORA 3D ARM-10

Las personas crearon el mundo que nos rodea, dando forma a sus suefios e ideas. Creemos que la imaginacién y las ideas son nuestra fuerza
mdés poderosa y que genera unas posibilidades ilimitadas. Nuestro objetivo es ofrecer a todos la posibilidad de convertir la creatividad en

satisfaccién, lo que se conoce como monozukuri - disfrutar creando cosas. Las herramientas de escritorio monoFab se basan en la tecnologia

de modelado 3D de la que Roland DG es pionera y que no ha cesado de mejorar

desde 1986. Al incorporar las dos tecnologias 3D, aditiva y sustractiva, uno puede monoFab
exprimir su creatividad como nunca antes habia sido posible. La planta de fabrica-

cién del futuro ya estd aqui - en su propio escritorio.
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El servicio Roland OnSupport facilita
el trabajo y relaja la mente OnSupport

El software Roland OnSupport le conecta con los recursos necesarios
para aumentar la eficiencia de nuestros productos. Las actualizacio-
nes de software estan disponibles a través de OnSupport. Ademds,
las notificaciones de informes de produccién y de trabajos realiza-
dos se envian directamente a su teléfono mévil o a su ordenador
para que pueda conocer al instante el progreso de sus modelos,
incluso cuando esté lejos de su escritorio.

* Para usar el servicio Roland OnSupport, se necesita conexién a Internet.

] Descargar actualizaciones de software y controladores.
2 Ahora usted podrd concentrarse en otras tareas y se mantendrd
informado a través de emails del estado del trabaijo.

3 La informacién de soporte para su modelo es accesible con un solo clic. No
mas frustracién y pérdida de tiempo tratando de encontrar lo que necesita.

4 Mejore sus habilidades con la informacién dtil disponible de forma
exclusiva a través del servicio OnSupport.

Excelente soporte y servicio de atencién al cliente
Roland DG Creative Center: Nuestra propia coleccién de ,

aplicaciones para el mundo real es una gran fuente de
informacién e inspiracién. Explore nuestra galeria de -
productos digitales para descubrir nuevas ideas y aplicarlas  roaos ~

. Creative Center
a su negocio.

Roland DG Academy: Para obtener el maximo rendimiento de

su equipo, aproveche nuestra amplia variedad de recursos de -
formacién en todo el mundo. La Roland Academy puede —~
ensefar todo tipo de conceptos, desde los productos mas ==
basicos hasta las técnicas de impresién mdas avanzadas,
aplicaciones y mucho més.

Roland DG Care: Como propietario de un producto de 2\

Roland, obtendrd soporte completo para todo el ciclo dtil
de su equipo. Dispondrd de una amplia gama de servicios  rosnsos Care
de atencién al cliente.

monofFab ARM-10 .

Especificaciones (ARM-10)

Tecnologia de construccién

Sistema de proyeccién de capas

Elementos disponibles opcionalmente (ARM-10)

Elemento Modelo Descripcién

Tamaiio de construccién

130 (Anchura) x 70 (Profundidad) x 70 (Altura) mm
(El volumen de trabajo de la resina es de hasta 300 g)

Resina PRH35-ST | Botella de 350 g
Cuba para el material liquido | LMV-80 Recambios

Velocidad de construccién

10 mm / h (grosor de las capas= 0,15 mm)

Fuente de luz

UV-LED (diodo emisor de luz ultravioleta)

Resolucién XY

0,2 mm

Resolucién del eje Z

0,01 mm

Requisitos de alimentacién

Equipo:24V CC, 0,6 A, Adaptador de CA especifico: 100 V a 240 V CA £10% 50/60 Hz

Consumo eléctrico

15W

Nivel de ruido

En funcionamiento: 55 dB (A) o inferior, en espera: maximo 49 dB (A)

Dimensiones / Peso

430 (Anch.) x 365 (Prof.) x 450 (Alt.) mm / 17 kg

Interficie

USB

Entorno ‘ En funcionamiento

Temperatura de 20 a 30°C, humedad relativa del 35 al 80% (sin condensacién)

Parada

Temperatura de 5 a 40°C, humedad relativa del 20 al 80% (sin condensacién)

Accesorios incluidos

Adaptador de CA, cable de alimentacién, cable USB, Cuba para el material liquido,
Herramientas de impresién y lavado (Espdtula metdlica, Espatula de pléstico, Pinzas,
Recipiente de lavado x 2, Llave hexagonal, Llave inglesa, guantes de goma, Bandeja
de trabaijo, etc), Tarjeta de informacién para la puesta en marcha, Lea esto primero.

monoFab SRM-20 .

Especificaciones (SRM-20)

Material aceptable

Resinas como madera quimica y cera para modelar (no acepta metal),
substratos para mecanizado

Recor. operat. ejes X, Yy Z

203,2 [X) x 152,4 (Y) x 60,5 (Z) mm

Distancia punta collar a mesa

Méximo 130,75 mm

Tamapio de la mesa

232,2 [X) x 156,6 (Y) mm

Peso méx. aceptable sobre equipo

2 kg

Sistema conductor ejes E, Yy Z

Motor por pasos

Velocidad operativa

De 6 a 1800 mm/min

Resolucién por software

0,01 mm/paso (RML-1), 0.001 mm/paso (Cédigo NC)
0,00039 pulgadas/paso (RML-1), 0.000039 pulgadas/paso (Cédigo NC)

Resolucién mecdnica

0,000998594 mm/paso

Motor del rotor

Motor de CC tipo 380

Rotacién méxima del rotor 7000 rpm
Mandril herramienta de corte | Método del collar
Interficie USB

Elementos disponibles opcionalmente (SRM-20)

Fresas

ZHS-100 | Acero de alta velocidad didmetro 1 3(£)x6(d)x50(L)x2NT
ZHS-200 | Acero de alta velocidad digmetro 2 6(£)x6(d)x50(L)x2NT
ZHS-300 | Acero de alta velocidad didmetro 3 10(£)x6(d)x50(L)x2NT
Fresadoras para
acabado cuadrado ZHS-400 | Acero de alta velocidad diametro 4 12(£)x6(d)x50(L)x2NT
ZHS-500 | Acero de alta velocidad didmetro 5 15(£ )x6(d)x55(L)x2NT
ZHS-600 | Acero de alta velocidad didmetro 6 15(£)x6(d)x55(L)x2NT
ZHS-3015 | Acero de alta velocidad didmetro 3 15(£)x6(d)x50(Ljx2NT, 2 elementos
ZCB-150 | Carburo cementado R1.5 25( £ )x2.4(Lc)x65(L)x6(d)x2NT
ZCB-200 | Carburo cementado R2 25( £ )x3.2(Lc)x70(L)x6(d)x2NT
ZCB-300 | Carburo cementado R3 30( £ )x4.8(Lc)x80(L)x6(d)x2NT

Fresadoras para
acabado circular

Cortadoras de grabado

Cortadoras de grabado (para pléstico}| ZEC-100 | Carburo cementado digmetro 6x50 (L) x 0,225 (W)

Collares

ZC-20-30 | Digmetro 3 mm
Collares (para fresadoras ZC-20-32 | Didmetro 3,175 mm
e 7C20.40 | Didmetro 4 mm
ZC-20-60 | Digmetro 6 mm

Motor del rotor SM-20 Recambios
‘ Unidad del rotor ‘ $5-20 ‘ Recambios ‘
Unidades: mm, did. = diémetro del canal, R = radio del canal, Lc = longitud de corte, | = longitud del canal,

d = diémetro del mango, L = longitud total, NT = nimero de canales

Requisitos del sistema (ARM-10/SRM-20)

Sistema operativo Windows® 7/8/8.1 (edicién de 32/64 bits)*

CPU Intel® Core™ 2 Duo o superior (se aconseja Core™ i5 o superior)
RAM 1GB (se recomienda de 2GB o mds)

Tarjeta de video y monitor Se aconseja una resolucién minima de 1280 x 1024 puntos

Comandos de instrucciones

RML-T, cédigo NC

Requisitos de alimentacién

Equipo: 24V CC, 2,5 A, Adaptador de CA dedicado: CA 100V + 10%, 50/60 Hz

Consumo eléctrico

Aproximadamente 55 W

Nivel de rvido

En funcionamiento: 65 dB(A) o inferior (sin cortar), durante la espera: maximo 45 dB (A)

Dimensiones / Peso

451,0 (Anch.) x 426,6 (Prof.) x 426,2 (Alt) mm / 19,6 kg

Entorno

Temperatura de 5 a 40°C, humedad relativa del 35 al 80% (sin condensacién)

Accesorios incluidos

Adaptador de CA, Cable de alimentacién, Cable USB, Herramienta de corte, Collar,
Conjunto de tornillos, Llaves inglesas (7,10 mm), Llave hexagonal (tamafio de 2,3 mm),
Paril'as de posicionamiento, Cinta de doble cara, Tarjeta de informacién para la puesta en
marcha, Lea primero (Folleto)

Espacio libre en

H Se aconsejan 100 MB o mds
disco duro

Conexién a Internet y el navegador,

Ofros reqisitos se aconseja Internet Explorer® 10 o superior

* Roland OnSupport y el software incluido para la SRM-20 son aplicaciones de 32 bits, que funcionan en
Windows® de 64 bits con WoWé64 (Windows de 32 bits en Windows de 64 bits).

Roland se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones, los materiales o los accesorios sin previo aviso. El resultado final puede variar. Para conseguir una calidad éptima, debe realizarse un mantenimiento periédico de los componentes mds importantes. Para més detalles, contacte con su distribuidor Roland. No se
establece ninguna ofra garantia excepto las indicadas de manera expresa. Roland no serd responsable de los dafios incidentales o indirectos, sean o no previsibles, causados por defectos en dichos productos. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Las formas tridimensionales pueden estar
protegidas por copyright. La reproduccién o el uso de material sujefo a copyright se rige por las leyes locales, nacionales e internacionales. Los clienfes son responsables de cumplir todas las leyes aplicables y también serdn responsables de cualquier infraccién. Roland DG Corporation dispone de la licencia del TPL Group para la

tecnologia MMP.
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E L P U N TO D E VI S T A "Permitir al usuario experimentar personalmente los aspectos

tanto del disefio como de la ingenieria”

DE UN CR EA DOR — El proceso real de produccién de la muestra 3D
Generé un prototipo de altavoz activo utilizando monoFab. Utilicé la impresora 3D ARM-10 para producir las

piezas externas, ya que estas formas eran complejas, y utilicé la fresadora SRM-20 para modelar el mueble
donde se requeria una gran precisién de fresado, asi como seleccionar el material adecuado. De esta
manera, generé la mayor parte de los puntos principales de la impresora 3D y de la maquina de fresado,
usando cada uno de ellos de la mejor manera para su uso y forma. Mediante el uso conjunto de impresoras
3Dy fresadoras, el trabajo progresa rdpidamente al tempo que reduce de manera significativa el flujo de
trabajo. En realidad, creo que este proceso probablemente permitié generar una muestra en mucho menos
tiempo de lo habitual. También deja mucho tiempo para probar nuevas ideas y, si se cometen errores al
principio de la fase de prototipo, éstos pueden utilizarse para recopilar informacién que dard lugar a la
produccién de una versién final con mayor precisién.

FLUJO DE TRABAJO PARA
LA CREACION DE PROTOTIPO

ARM-10

Mediante el uso de la impresora 3D ARM-10, los disefios
que desafiarian al fresado estédndar, como cortes
sesgados y formas complejas, se pueden producir con tan
sélo unos pocos pasos de software. Verd como sus ideas
se transforman en objetos 3D tangibles de forma répida y
Dlseﬁo MOdelado 3D | sencilla para validar sus disefios sin problemas.

S/
[ ° \ SRM-20

Comprobar Acabar
o o

La fresadora SRM-20 produce acabados perfectos,

incluyendo, superficies curvas suaves con total precisién y
- con unos detalles de gran nitidez. El fresado de precisién
f* es la herramienta ideal para la creacién de prototipos que
- 'f \ exijan un control mecdnico y una confirmacién de ajuste.
L Y, debido a su capacidad para cortar una amplia gama
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Disefiador de producto

Hiroshi Yasutomi

— ¢Cémo se puede aprovechar monoFab en el proceso de disefio?

Lo que es realmente importante en el disefio del producto es crear disefios cémodos y agradables. Por otra
parte, es necesario tener en cuenta qué tipo de experiencia personal es la que se entrega en Gltima
instancia y qué cosas agradables se pueden proponer al usuario. en realidad no es posible, sin embargo,
compartir la experiencia personal tan solo a través de dibujos o palabras. En estos momentos, el uso de las
impresoras 3D o fresadoras para dar forma a objetos consigue generar algo que se puede tocar con la

de materiales, los modelos se aproximan mucho a las

unidades finales en produccién quedando listos para su

validacién final. Un verdadero profotipo puede ser fabricado en una

s . . N .
< etapa temprana del proceso de disefio, lo que mano y tener una experiencia real, que luego se pueden utilizar para comprobar la fomhdqd de uso. Es
Los datos 3D CAD / CG se abren en el permite una inspeccion defallada de la estéfica, la incluso posible solucionar inconsistencias estructurales en etapas tempranas que no se podrian haber
; de Roland incluid | Fresado 3D estructura. el movimiento. el aiuste. efc. De estal forma detectado en los bocetos. Con monoFab y sus dos formas de expresién -impresién y fresado- pensé que
software de Roland incluido en el que se '  © dJ05%8, Sc. serfa una poderosa herramienta para la creacién de experiencias personales a través de la creacién de

se pueden oplicar modificaciones al disefio de forma prototipos, no sélo en el disefio sino también en la ingenieria.

efectiva, sin costes adicionales. > www.rolanddg.com/monofab/interview/01.html

IMPRESORA 3D FRESADORA

optimiza para la impresién o fresado 3D.

. oy - La impresora 3D de tipo proyector cabra perfectamente El software de Roland permite la operacién de impresion oy . La préxima evolucién en fresadoras compactas Funcionamiento sencillo para obtener unos resultados éptimos
) La impresora de escritorio 3D o po proy P o e P Fresadora de escritorio para P _ P o P P
a In ar - . i . d d d €n su escriforio en 3D, incluso para los usuarios inexperto L? SRM-20 e;lo dltima generaduén en fresadgros Rollcgnd de elscrnonodpaéa Diseﬁocllo [éensolndcéen la foclili;:]od de uso, la SFM—ZO ul’rlilizcj:l Iel eg(clus(ijvo |
I , , ; ) - La nueva impresora de escritorio 3D ARM-10 de reciente desarrollo monoFab Plaver AM permite la correccién de g - e . oficinas, estudios y enfornos educativos. Desde que liderase el mercado de "VPanel", de Roland un panel de operacién en la pantalla del ordenador. A
g g - a vida g sus i1deas redne las tecF;olo {as de modelado 3D de Roland DG. Cuenta con datos. con fu?]lcién depcorreccic'm ara llenar el mOdeIC]dO 3D de preCISIon fresadoras de escritorio en 1986, Roland ha seguido perfeccionando y utilizar el movimiento dercursor de 4 vias con
: _ 9 7 - ’ las lac los datos 3D as{ P | adquiriendo experiencia con el objetivo de conseguir precisién y eficiencia en control de velocidad, el punto de origen se puede
un objetivo de proyeccion y una resina imageCure de Roland, con as lagunas en los datos SU asi como fa - un?ormcto compacto. La SRM-20 incorpora caracteristicas innovadoras, entre ajustar con rapidez y precisién. Las rpm del rotor y
los que se pueden crear modelos smphflcoaonde mollc's,. edicién de los disefios las que destacan novedades en el rotor, collar, placas de circuitos y el la velocidad de fresado se pueden modificar
3D con luz UV. La resina acrilica y la generacién automdtica de soportes. El software de control. El resultado es un salto adelante en la precisién, durante la operacién de fresado, lo que permite un

control total sobre los resultados y el tiempo de
fresado.

Se entrega con tres tipos de software para que su uso sea
realmente sencillo, incluso para usuarios inexpertos

MODELA Player 4 es un software CAM que calcula automdticamente y
visualiza la trayectoria de la herramienta de corte a partir de los datos 3D
creados en el software 3D CAD o a partir de los datos descargados de
dad c Internet. iModela Creator es un software de fresado 2D para el procesamiento
tamafos, ideales para la creacién tanto de de datos 2D, como texto y gréficos. ClickMILL proporciona al usuario un
fantasticos acabados como de infrincados control directo de la maquina sin necesidad de acceder a software CAD o
detalles. CAM al taladrar agujeros o corfar troneras asi como ofros procesos de

Disefiada para un uso limpio y seguro tanto en oficinas acabado. Todos estos programas se pueden utilizar individualmente, segin
sea necesario.

como en aulas

La SRM-20 incluye una cubierta completa

bloqueable y una bandeja para recoger el

monoFab . polvo y mantener el entorno limpio y libre de

residuos. Para aumentar la seguridad, al

SRM- 20 abrir la tapa se detiene automdticamente el
equipo.

velocidad y facilidad de uso en las operaciones de fresado. La SRM-20 puede
fresar una gran variedad de materiales
no-propietarios normalmente utilizados para
la creacién de prototipos, incluyendo la
madera quimica, materiales acrilicos y cera
para moaelar. Hay también disponibles
collares opcionales para ampliar la
capacidad de la mecanizado con una amplia
variedad de fresas de todas las formas y

interfaz de una gran facilidad de uso es ideal
incluso para los usuarios inexpertos. monofab Player AM

se convierte en semi-transparente
cuando se ha endurecido. Las
operaciones postprocesamiento,
como la eliminacién de soportes,
pulido, y adicién de color resultan
extremadamente sencillas.

Crear formas complejas con un consumo minimo de resina

Con la impresién 3D, piezas que antes

requerian de fresado de ejes mdltiples, asi

* como objetos complejos con corte internos,

se pueden generar de forma rdpida y

sencilla. Mediante el uso de un sistema de

construccién en suspensién, el consumo de -
resina se mantiene a un minimo, consiguien-

| do que la produccién de modelos sea
Cuba para la

I
.
|
San & @ @
Incluye bandeja de soporte y recipientes para

Proyector P . .
monora eliminar el exceso de resina sin endurecer.

La lampara UV endurece al instante y lamina la resina acrilica para crear formas 3D. ., . . .
P Y P También se incluyen una espdtula y unas pinzas

ARM - 1 El sistema de proyeccién permite la produccién simulténea de varios objetos dentro de limi | material sobrant
la misma drea de trabajo, lo que permite una eficiente impresién en 3D. para eliminar el material sobrante.
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MODELA Player 4 iModela Creator ClickMILL

> www.rolanddg.com/monofab/




