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Traducción al español de la documentación original de FOREVER GmbH (versión 10/2019).

FOREVER Laser Tattoo Paper — Instrucciones de
uso
Paso a paso de impresión y aplicación. Consulta los datos completos del producto en la ficha técnica.

Los dos papeles
Papel Cara Función

Papel A Cara semimate Cara imprimible: aquí se imprime el diseño

Papel A Reverso con el logotipo FOREVER Cara no imprimible

Papel B (pegamento) Cara mate Papel soporte: se retira y se desecha

Papel B (pegamento) Cara brillante Capa de adhesivo

1 · Ajustes de impresión
• Modo de imagen: en espejo.
• Alimentación: bandeja multipropósito, con un tipo de papel de 175 g/m² o superior.
• Solo para impresoras láser.

2 · Preparación
• Para localizar la cara estucada, inclina ligeramente el papel frente a la luz.
• Imprime el diseño en espejo sobre la cara estucada del papel A.
• Usa una impresora de tóner blanco si vas a aplicar el tatuaje sobre pieles o superficies oscuras, o si quieres usar

el blanco en el diseño.

3 · Aplicar el adhesivo (papel B)
• Paso 1. Despega una esquina del papel soporte blanco del papel B y dóblala hacia atrás.
• Paso 2. Coloca el papel A impreso boca arriba sobre una superficie plana y pega la esquina descubierta del

papel B exactamente sobre la esquina del papel A.
• Pasos 3-6. Con una espátula, una regla o un utensilio similar, frota sobre el papel B mientras retiras el papel

soporte, de forma que el adhesivo quede aplicado sobre todo el papel A. El papel para tatuajes ya está listo para
transferir.

4 · Transferencia
• Recorta el diseño lo más ajustado posible, con tijeras o con la mayoría de plotters de corte.
• Retira la lámina brillante.
• Coloca el tatuaje boca abajo sobre la piel limpia y seca.
• Empápalo bien con una esponja húmeda y presiona ligeramente.
• Retira el papel cuando se deslice sin apenas esfuerzo.

5 · Notas
• El tatuaje tiene una gran adherencia y dura aproximadamente 2-4 días, según el diseño, el tamaño y la zona de

aplicación.
• Para quitarlo antes, pega encima cinta adhesiva y despégala, o aplica aceites para la piel y frótalo hasta

eliminarlo.
• Para un acabado más mate, extiende suavemente un poco de crema solar sobre el tatuaje.
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